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SPECYFIKACJA BASENU POLIESTROWEGO - KARTA TOWARU
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2. | NAZWA PRODUKTU

Basen poliestrowy Imperial Standard

3. | KARTA PRODUKTU
(wielkos¢ , ksztalt,
pojemnos¢, waga,
kolor)

° niecka o wym. 7,20 m x 2,80 m x 1,45 m
° waga +/- 400 kg

° ksztalt prostokatny, schody w potkolu znajdujace si¢ na
przedniej we¢zszej S$cianie. Schody posiadaja powierzchnie
antyposlizgowa

° pojemno$¢ 22 m3

) standardowe kolory: jasnoniebieski / biaty — kolor moze
si¢ nieznacznie rozni¢ od wzornika w zaleznosci od partii
produkcyjnej

° tolerancja roznicy wymiaréw +/- 3%

° niedopuszczalna jest jakakolwiek ingerencja w

konstrukcje basenu

4. | MATERIAL
(rodzaj , typ)

Budowa wielowarstwowa : zelkot, warstwa przeciwosmozowa,
zywica poliestrowa + mata szklana, zywica konstrukcyjna +
tkanina, wzmocnienia, top coat, piana poliuretanowa

5. | MAKSYMALNA

27°C

TEMP. WODY
6. | IZOLACJA Piana PUR ok. 1,5cm
PRODUKTU 1 cm =5 cm styropianu
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7. | GWARANCJA Gwarancja udzielana jest na szczelnos¢ niecki na okres 15 lat.
Kolor basenu objety jest gwarancja przez okres 24 miesiecy

8. | KONSERWACJA ° Mycie $cian basenu: srodkami przeznaczonymi do tego
celu, uzy¢ dedykowanych akcesoridow do czyszczenia basenow.
° Coroczna impregnacja srodkiem TR-510 wierzchniej
warstwy basenu (zelkot).

9. | ZALECANE ° Zalecana warto$¢ pH (7,0 do 7,4),

PARAMETRY WODY | o Ilos¢ chloru 0,3-0,6 mg /|

° Nie nalezy przekracza¢ zalecen uzytkowania srodkow
chemicznych wedtug specyfikacji na opakowaniu
° Zachowanie twardosci wody nie przekraczajacej
zalecanej warto$ci 18 ° N,
° Dawkowanie chemii wedtug specyfikacji podanych na
opakowaniu oraz wynikdw z pomiar6w na testerze pH i chloru!
Niedopuszczalne jest nanoszenie bezposrednio na powierzchnie
basenu srodkéw zawierajacych chlor 1 substancje zrace.
By utrzymaé wode¢ w czystosci filtrowac¢ 3-4 razy na dobe

10 | ZIMOWANIE ° Przygotowanie wody w basenie na okres zimowy:
* regulacja pH
* chlor szokowanie wody
* dodac¢ srodek typu winterkonserwant (algicyd)
* wlaczy¢ pompe z pominigciem filtra do wymieszania
wody
* zawOr na recyrkulacji
° Upuszczenie wody do ok. %2 objetosci basenu 15-20 cm
ponizej dysz ssacych i wystajacych el. jak lampy
° Spusci¢ wode z rurociggdw 1 urzadzen techniki
basenowej
° Wszelkie pompy powinny by¢ przechowywane w pom. z
dodatnig temperatura
° Wyczysci¢ $ciany przed wiosng, gdyz po zimie
czyszczenie bedzie o wiele trudniejsze
° Wrzuci¢ do wody kilka ptywajacych przedmiotéw, aby
zaabsorbowaly sile¢ wytwarzang przez 16d
° Zakry¢ basen przed lis¢mi i innymi zabrudzeniami
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